
Труба плоскоовальная
40х20х3000 мм - 1 шт.

Стойка
1200мм - 3 шт.

Труба    25
3000мм - 1 шт.

RAL 6005 
зеленый

RAL 8017 
коричневый

RAL 3005 
вишневый
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Цвет ограждения

Опора
6шт.

Болт 
М8х16 - 12 шт.

Гайка
М8 - 12 шт.Винт-саморез

6 шт.

Ограждение кровельное парапетное предназначено для установки на плоские
кровли.
Устанавливаются по периметру и предотвращаются падение людей.

Упаковщик

Дата

Ограждение кровельное
3000х1200мм VEGAStyle

парапетное



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЯ ПАРАПЕТНОГО VEGASTYLE
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Те х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я .  И н с т ру к ц и я  п о  мо н т а ж у  о г р а ж д е н и я  парапетного.  К ом п а н и я  В е г а с то к .  w w w. v e g a s t o k . c o m

Сборка стойки ограждения при боковом креплении

5. Соединение нескольких Ограждений кровельных VEGAStyle
осуществляется с помощью фальц-замков. 4
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1. При боковой установке парапетного
ограждения опоры устанавливаются
одна под другой.
2. Фиксируются при помощи болтов
и гаек к стойке.
3. Закрепляются к бетонному ограждению
изнутри так, чтоб высота верхней трубы
составляла на менее той,
которая соотвествует СНиПу.

Сборка стойки ограждения при боковом креплении

1. При вертикальной установке
парапетного ограждения опоры
выставляются симметрично
относительно стойки напротив 
друг друга.
2. Фиксируются при помощи болтов
и гаек к стойке и между собой.
3. Закрепляются к бетонному ограждению
изнутри так, чтоб высота верхней трубы
составляла на менее той,
которая соотвествует СНиПу.

Сборка ограждения парапетного

1. Опоры устанавливаются на
расстояние приблизительно
1000мм друг от друга.
2. Монтируются трубы и
фиксируются к опорам при
помощи саморезов
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Соединение труб нескольких ограждений
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