
Гайка
М8 - 18 шт.

Шайба
увеличенная

  8 - 32 шт.
Болт 

М8х35 - 18 шт.
Скоба -
16 шт.

Шайба
  8 - 2шт.

Снегозадержатель трубчатый
VEGAStyle 20х40/1,2мм

для фальцевой кровли, 3мТруба плоскоовальная
оцинкованная

20х40х3000мм — 2 шт.

Опора снегозадержателя
оцинкованная 370х130х1,2мм

4шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО VEGAStyle

Техническая документация. Инструкция по монтажу снегозадержателя. Компания Вегасток. www.vegastok.com
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Шаг крепления опор снегозадержателя

500

1000

500

1. Снегозадержатель устанавливается выше карнизного свеса.
2. Если длина ската кровли превышает указанную в таблице 
устанавливается дополнительный ряд снегозадержателей.

500

500

2

Установка опоры на кровле

Опоры снегозадержателя фиксируются на кровле скобами при помощи 
болтов и гайек. Момент затяжки - 10,5Нм. 

Фальцевый
замок

Болт М8х35

Гайка М8

Шайба увеличенная

Скоба

3

Монтаж труб Снегозадержателей Соединение труб Снегозадержателей «VEGAStyle» 

4
При монтаже нескольких снегозадержателей «VEGAStyle» вдоль одной 

линии трубы стыкуются.
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