
RAL 6005 
зеленый

RAL 8017 
коричневый

RAL 3005 
вишневый

Цвет снегозадержателя

Упаковщик

Дата

Техническая документация. Компания Вегасток. www.vegastok.comТехническая документация. Компания Вегасток. www.vegastok.com

Труба снегозадержателя
оцинкованная 40х20х3000мм

2шт.

Опора снегозадержателя
оцинкованная 370х145х1,5мм

4шт.

Снегозадержатель трубчатый

VEGAStyle 20х40/1,5мм

для кровли из ПН

НС-35, С-44, НС-60, 75, Н-114, 3м
Скоба*

оцинкованная сталь
8шт.

Гайка М8
8 шт.

Шайба
8 шт.

Саморез
кровельный

5,5х19 - 32 шт.

Болт М8х16
8 шт.

Липлента
в рулоне

* - Размер скоб определяется по ширине верхней волны профнастила и согласовывается 
при заказе.



Соединение труб Снегозадержателей «VEGAStyle» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО VEGASTYLE
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3
Те х н и ч е с к а я д о к у м е н т а ц и я . И н с т ру к ц и я п о мо н т а ж у с н е гоз а д е рж а т е л я . К ом п а н и я В е г а с то к . w w w. v e g a s t o k . c o m
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Монтаж крепления опоры снегозадержателя
на высокий профнастил

Предварительная сборка снегозадержателя

Шаг крепления опор снегозадержателя к доскам 
обрешетки

1. Перед монтажом опоры на кровлю удалить защитную бумагу с липленты и 
установить опору на верх волны профлиста, закрепив ее на кровлю при 
помощи саморезов.
2. Снегозадержатели устанавливаются выше карнизного свеса.
3. Если длина ската кровли или ее уклон превышают указанные в таблице 
значения, то устанавливается дополнительный ряд снегозадержателей. 4

При монтаже нескольких снегозадержателей «VEGAStyle» вдоль одной 
линии трубы стыкуются.

Рекомендованный шаг для установки опор примерно 800мм.
Устанавливать опоры необходимо в верхнюю волну профнастила.
Свободный край трубы снегозадержателя должен выступать от 
крайней опоры не более чем на 300мм с каждой стороны.

800

800

800

3

Установка Крепления со Снегозадержателем

1

Монтаж Крепления для ЭБК на высокий профлист

1. Нарезать липленту ножницами или 
ножом на отрезки длиной 80мм.

2. Наклеить липленту на скобу изнутри 
обязательно перекрыв отверстия для 
монтажа саморезов.

3. Установить скобу крепления на опору 
Снегозадержателя при помощи болта, 
шайбы и гайки.

Отверстия для
крепления саморезами

80

Болт М8х16

Шайба

Гайка

4. 

Липлента

Болт М8х16

Шайба

Гайка
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